
レドバンスジャパン株式会社
PBL12150RE

PBLLB1272 12.5W 850
PBLLB1272 20W 850
PBLLB1272 32.5W 850

PBLLB1272 15.6W 850
PBLLB1272 25W 850
PBLLB1272 43W 850

一体型LEDベースライト 
埋込み型 1200タイプ 幅150mm
（ハウジング＋ライトバー）

作図 吉澤 福原承認商品名型番
ハウジング： 

ライトバー： 

【使用上のご注意】
天井面取付け専用の器具となります。
本製品は非調光タイプです。調光器と組み合わせて使用しないでください。
人感スイッチ、自動点滅装置、遅れ停止スイッチなどの制御機器と組み合わせて使用しないでください。
周囲温度5～35℃で使用してください。
密閉した空間に使用しないでください。
断熱材・防音材などで器具を覆ったり、器具の周囲に断熱材を施工したりしないでください。
LEDには個体差があるため、同一品番の製品でも光色や明るさにわずかな差が生じる場合があります。
硫黄成分を含むガスや腐食性ガスが発生する場所では使用しないでください。LEDや電子部品の劣化、光束低下な
どの原因となる場合があります。
ラジオ、テレビなどの音響・映像機器の近くで使用すると、雑音が入る場合があります。その場合は器具との距離を
離して使用してください。
赤外線リモコンを使用する機器（テレビ、エアコンなど）の近くでは、リモコンが正常に動作しない場合があります。
点灯・消灯時に、温度変化による部材の伸縮により音が発生する場合がありますが、異常ではありません。
水洗い、分解、改造はしないでください。
点灯中のLEDを長時間直視しないでください。目に不快感や影響を及ぼすおそれがあります。

(単位: mm)
一般公差： ISO 2768-m に準ずる

第三角法 2026.9

【施工上のご注意】
取付工事は、電気設備技術基準および関連法規に従い、有資格者が行ってください。
施工・点検の際は、必ず電源を切ってください。
器具は確実に固定し、取付面の強度を十分に確認してください。
電源線や送り配線を無理に押し込んだり、器具との間に挟み込んだりしないでください。
本製品の指定された取付方法、使用条件に従って施工してください。

ハウジング 製品イメージ

ライトバー

グリーン購入法適合 

型番

ライトバー1200タイプ 各種仕様

モデル番号

PBLLB1272 15.6W 850

PBLLB1272 25W 850
PBLLB1272 32.5W 850
PBLLB1272 43.1W 850

PBLLB1272 12.5W 850

PBLLB1272 20W 850
AD13036
AD13037
AD13038
AD13039
AD13040

AD13035 12.5W
15.6W
20.0W
25.0W
32.5W
43.1W

全光束 (lm)

2500
2000

3200
4000
5200
6900

消費電力 (W)
100 V 200 V 242 V

固有エネルギー
消費効率  (lm/W)

160
160

160

160

160
160

0.168
0.134

0.268
0.350

0.086
0.069

0.074
0.215 0.111 0.095

0.059

0.154
0.1180.138

0.180
0.462 0.2040.238

100 V 200 V 242 V
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入力電流 (A) 突入電流 (A)
ライトバー1200タイプ 基本仕様（共通）

色温度 (K) 5000
演色性 (Ra) ≧ 83

定格寿命 (h) 50000

定格電圧 (V) 100 ～ 242

力率 >0.9

周波数 (Hz) 50 / 60

調光 非調光

カバー 乳白カバー

ハウジング基本仕様

器具形状

モデル番号
型番

埋込み型

幅 (mm) 150
長さ (mm) 1254

PBL12150RE
AD13041

高さ (mm) ハウジング
総高さ(mm) ライトバー含む 

87
87

材質

ハウジング重量 (kg)
総重量 (kg) ライトバー含む

表面色

IP等級
使用周囲温度 (℃)
適合規格等

鋼板

2.4kg
2.9kg

ホワイト (RAL 9003)

IP40(屋内用)
5 ～ 35
PSE, RoHS

1254
Ø26 Ø26

170

87

8

器具連結電源引込用
（ノックアウト加工）

ボルト引込み代 45～55mm

電源引込用
（ノックアウト加工）

埋込み型 1200 × 150 屋内専用

単体取付開口寸法 (mm)
150×1235

連結取付開口寸法 (mm)
150×1254×N(台数)-20)

取付ボルトピッチ：600 / 800 mm対応
※連結取付時の器具取付ピッチは、取扱説明書をご確認ください。

900
800
700
600

仮止め用

Ø5

Ø2
0

Ø6 Ø20 Ø2083.5

ジョイントボックス用取付穴電源用Ø26 電源用Ø26
電源用Ø26 取付ボル卜用

取付ボル卜用

ライトバー取付バネ
2ヵ所（標準装備）

落下防止ワイヤー取付部
2ヵ所（標準装備）

連結金具用2穴
両側で計4穴

1218

72

41


